Protegemos tu hogar

PUERTAS DE SEGURIDAD
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En un mercado tan competitivo como el actual, valores como la marca, la imagen vy el trato personal
y profesional son los que diferencian y hacen duradera una relacion comercial.
En EUROSEGUR fabricamos puertas de seguridad para aquellos que buscan un producto de
calidad, innovador y de disefio mas la atencién personal y profesional de nuestro equipo humano.

Somos expertos en puertas de seguridad, acreditados como vocales en comités técnicos y de
certificacion de AENOR. Somos la primera empresa espafola en obtener la CLASE 5 de resistencia
a la efraccion segun la norma UNE-EN 1627:2011 y la primera empresa espafiola en obtener la
certificacion de sus productos.

Somos una empresa familiar, joven y dinamica. Utilizamos la tecnologia mas avanzada para dotar
a nuestras puertas de las mas innovadoras soluciones en seguridad. La moderna maquinaria, la
calidad de la materia prima y la experiencia de nuestros profesionales han hecho de EUROSEGUR
la marca de referencia en la construccion de puertas de seguridad.

Desde el ano 1996 trabajamos con ilusién para ofrecer un producto que permita a nuestros clientes
diferenciarse y rentabilizar sus inversiones. Prueba de este trabajo y de la estrecha colaboracién con
nuestros clientes son las miles de puertas de seguridad EUROSEGUR instaladas en los hogares y
empresas del territorio nacional.







Ventajas de trabajar con Eurosequr

EUROSEGUR, made in Spain
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Empresa familiar ; Empresa joven
fundada 1996 Somos fabricantes y dinamica
[ EXPERTOS en puertas de [ PRIMERA EMPRESA espafiola [ PRIMERA EMPRESA espafiola
seguridad acreditados como en obtener la CLASE 5 segun en obtener puertas de seguridad
vocales en comités técnicos UNE EN 1627:2011. certificadas.
y de certificacion AENOR.

3 razones para acertar

N

EN 1627 RC5
055 7000051
0000067
2013

. Puertas de seguridad certificadas . Garantia 5 afios . Servicio posventa

5 razones para los mas exigentes

Qg@

. Proyectos personalizados . Puertas de seguridad ensayadas . Plus de seguridad

[T Aislamiento acustico B Anhorro energético




Cantabria Pais Vasco
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Porque en Espana se asaltan
350 casas cada dia.

Galicia
4.563
+18,7%

Cataluna
23.572
+1,1%

Aragén

Tenemos que aceptar que:

e La delincuencia es un hecho.

Comunidad
Valenciana

Castilla-La Mancha 23.665

7.025
+4,7%

Extremadura
1.439
+2,9%

e Elladrén decide donde y cuando va a robar.

™ Islas Baleares

3.540

Por lo que todos tenemos un nivel de riesgo potencial
de sufrir un robo pero...

Andalucia
22.031
+0,3%

Regién de Murcia
5.878
+6,2%

;. sabemos cual es?

30 ' 4.001
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Fuente: MIR, Balance de la Criminalidad 2013, elaboracién propia. Robos con fuerza
en domicilios registrados y provincias con variacion al alza con respecto afio anterior

RIESGO TIPO DE VIVIENDA RECOMENDACION
@ Vivienda localizada en zonas residenciales de
w clase media, en edificios con alta densidad de
vecinos (4 o mas viviendas por planta) y cuya
BAJO ocupacion es continua a lo largo del dia y del ano.

Ladrén oportunista

@ Vivienda localizada en zonas residenciales de
clase media, en edificios con baja densidad de
vecinos (3 o menos viviendas por planta) y/o cuya

MEDIO ocupacion no es continua a lo largo del dia ni del
Ladrén profesional ano.

% Vivienda localizada en zonas residenciales de

w clase media/alta con independencia de la densidad

de vecinos y los periodos de ocupacion de las
ALTO mismas.

Ladrén profesional

@ Viviendas localizadas en zonas residenciales de
clase alta con independencia de cual sea la

w densidad de vecinos y los periodos de ocupacién
de las mismas y en las empresas obligadas por

MU,Y ALTQ las Ordenes Ministeriales.
Ladron profesional

El ladrén, que suponemos actua de forma racional, antes de robar se hace una expectativa del botin en funcién de la proyeccién
socioeconémica de la vivienda que va a atacar y evalua las posibilidades de éxito atendiendo a criterios objetivos como la
posibilidad de entrar, de actuar sin ser visto ni detectado y la facilidad para escapar.

En EUROSEGUR sabemos que esto es asi y asesoramos a nuestros clientes para que elijan la puerta que mejor se adapta
a sus necesidades de seguridad en funcion del nivel de riesgo potencial que tienen de sufrir un robo.



RIESGO ATAQUES CONTRAMEDIDAS EUROSEGUR

1 Apalancamiento . 1 Blindaje compacto
\\ Refuerzo marco cerradura 2 mm
\ Cerradura antirretroceso cerrojos
g 3 pernios
2 Ganzuado § - ffﬁ ! k
X

2 cerrojos dobles
@ . C%?b 3 Cilindro antibumping
3 Bumping F— 4
> N

BAJO

Ladron oportunista

N

Cilindro 10 pitones antiganzua

4 Tarjeta de propiedad

Control copias llaves
5 Cilindro con puente reforzado
Sistema bloqueo cerradura

5 Rotura cilindro =
< / 6 Cerradura maxima resistencia
h Cilindro Clase 1

Chapa Manganeso 1 mm

Protector maxima resistencia

6 Resistencia al taladro

7 Cilindro Clase 2
Chapa Manganeso 2 mm

7 Resistencia al taladro severo

=)

8 Extraccion cilindro ‘ ’ l 8 Protector abocardado
MEDIO /
\

Ladron profesional

9 Butron con \ 9 Nervio central blindaje
herramientas manuales

@Apalancamiento severo @ Blindaje compacto
5 nervios transversales
1 nervio central 1,5 mm
@ Bandejas cerrojos/pernios tipo U

Cerrojos 12 kN

ALTO
Ladron profesional m Butrén con m 5 nervios transversales
herramientas manuales severo 1 nervio central 1,5 mm

@ Butrén con herramientas eléctricas @ Macizado interno

(&)
"3

MUY ALTO

Ladroén profesional




Cada serie incorpora todos los elementos de la serie
anterior o los mejora en nimero y resistencia al ataque.

« Blindaje estructural de acero
con chapa doble cara (chapa
cierre 0,8 mm).

* 3 nervios transversales.

» Refuerzos perimetrales tipo L.

12 pitones antiganzua.

« Blindaje estructural de acero
con chapa doble cara (chapa
cierre 0,8 mm).

* 3 nervios transversales.

« 1 nervio central.

* Refuerzos perimetrales tipo L.

Llave incopiable.

« Blindaje estructural de acero
con chapa doble cara (chapa
cierre 0,8 mm).

« 5 nervios tranversales.

* 1 nervio central 1,5 mm.

» Refuerzos perimetrales
(superior/inferior) tipo L.

» Bandeja cerrojos/pernios

tipo U.

« Blindaje estructural de acero
con chapa doble cara (chapa
cierre 1,5 mm).

« Parrilla central de nervios de
refuerzo.

* Refuerzos perimetrales tipo U.

» Materiales de relleno interior
para aumentar su resistencia.

* 5 pernios.

SERIE




REFUERZOS MARCO

Pieza de acero galvanizado de 2 mm de espesor que se coloca
dentro del marco en la zona de la cerradura (todas las series) y
de los cerrojos delanteros (series 4.0 y 5.0).

Es un complemento necesario para reforzar el marco en los puntos
mas criticos (cerradura y cerrojos) en el ataque con palanca.

Antirretroceso
de cerrojos

By gl
=
Bloqueo
cerradura

Cerradura de seguridad Mottura ensayada segun la norma UNE-
EN 12209:2003 y clasificada como de muy alta seguridad.

* Resistencia al taladro (resistencia minima 5 minutos).

* Resistencia a la carga lateral sobre los cerrojos de 10kN.
* Muy alta resistencia a la corrosion.

* Durabilidad de 200.000 ciclos.

* Producto certificado.

Chapa Manganeso

Tipo de cerradura requerida para puertas de seguridad de
clase 4 y 5 segun la norma UNE-EN 1627:2011.

CERRADURAS MULTIFUNCION

Cerraduras de seguridad Mottura ensayadas segun la norma UNE-EN
12209:2003 y clasificadas como de muy alta seguridad.

Ademas de las caracteristicas de la cerradura arriba descrita, la cerradura
multifuncién destaca porque ofrece:

* Mayor tiempo de resistencia al ataque: dos cilindros, doble trabajo.

» Control de accesos: llave de servicio que se entrega a la persona
autorizada y actua solo sobre el cilindro superior, mas la llave del
propietario que bloquea la llave de servicio cuando actua sobre el cilindro
inferior.

» Maxima comodidad para cerrar la puerta por el interior con el pomo del
cilindro, evitando asi el uso de la llave.

La version multifuncién antipanico (cerradura 3+1) permite una apertura
muy cémoda y rapida con el uso de la manivela.

Cerradura de seguridad Mottura de cierre automatico que nos garantiza
que siempre tendremos la puerta cerrada sin necesidad de usar la llave.

Recomendada para situaciones donde los ocupantes por descuido suelen
dejarse las llaves dentro de casa.




PROTECTOR CILINDRO

Protector cilindro de acero clasificado con grado 4 de resistencia
al ataque “altisima resistencia a la efraccion” (resistencia minima
al taladro 5 minutos).

Su version abocardada unida a la chapa de manganeso dificulta
al maximo la posibilidad de su extraccion.

| ) *

Series 3.0-4.0-5.0 Opcional todas las series el
protector cilindro magnético.

CILINDRO AP-3: SERIES 3.0 -4.0 - 5.0

+ Cilindro de seguridad con 12 pitones antiganzua.

» Grado 2 resistencia al ataque segun UNE-EN 1303:2005
(resistencia minima al taladro 5 minutos).

* Resistente al bumping con patente depositada por su fabricante.

» Puente reforzado por 6 laminas rigidas de acero templado
mas 1 lamina flexible de acero inoxidable que recorre toda la
longitud del cilindro.

* Durabilidad 100.000 ciclos (maximo grado posible).

* 5 llaves incopiables que nos garantiza que nadie pueda hacer

copias sin presentar la tarjeta de seguridad.

Tipo de cilindro requerido para puertas de seguridad de
clase 4 y 5 segun Ia norma UNE-EN 1627:2011.

NO ANTI

CILINDRO ASTRAL SICUR: SERIE 3.0 basic

* Cilindro de seguridad con 10 pitones antiganzua.

» Grado 1 resistencia al ataque segun UNE-EN 1303:2005
(resistencia minima al taladro 3 minutos).

* Resistente al bumping con patente depositada por su fabricante.

* Puente reforzado por 6 laminas rigidas de acero templado
mas 1 lamina flexible de acero inoxidable que recorre toda
la longitud del cilindro.

* Durabilidad 100.000 ciclos (maximo grado posible).

* Doble embrague de serie que permite abrir la puerta desde
el exterior aun estando una llave puesta en la puerta por el
interior.

* 5 llaves mas tarjeta de propiedad.

Tipo de cilindro requerido para puertas de seguridad de
clase 3 segtn la norma UNE-EN 1627:2011.

eloiclete
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CERROJOS ADICIONALES: SERIES 3.0 basic - 3.0

Delanteros: aumentan la dificultad para el ladrén cuando intenta apalancar la
puerta. La calidad de nuestras cerraduras unida a los refuerzos del marco,
hacen imposible que la palanca haga retroceder los cerrojos sin deformarlos
primero. Es ahi donde tiene sentido que la puerta disponga de cuanto mas
puntos de cierre mejor.

Traseros: aumentan la dificultad del ladrén cuando trata de apalancar la puerta
por el lado de los pernios. Medida verdaderamente eficaz en oposicion a la
seguridad proporcionada por el antipalanca.

EN,
«po"l oﬂ°
<& °

SISTEMA ANTITARJETA

Pieza metalica colocada en el marco que bloquea el paso de materiales plasticos
como tarjetas, radiografias, etc. que pretenden hacer saltar el resbalén y abrir
la puerta en el caso de que la puerta esté cerrada solo con el resbalén.

OMEN,
<&, Jo

DETECTOR ESTADO PUERTA

Dispositivo que detecta la apertura de la puerta permitiendo al propietario
combinarlo con otros dispositivos.

MIRILLA ELECTRONICA

Perfecta como complemento de seguridad de nuestra puerta ya que su pantalla
facilita la vision.
OMEN,,
. i <& Yo
Recomendada para viviendas con nifos, personas mayores o de ¢ °
visibilidad reducida.

Dispositivo limitador de apertura que consta de 1 cerrojo que accionado de
manera manual por el interior de la vivienda se introduce en una pletina
alojada en el marco de la puerta y permite la apertura parcial de la misma.

Desde el punto de vista de la seguridad es el disposito mas vulnerable.

11



PESTILLO

Dispositivo de cierre auxiliar que consta de 1 cerrojo que accionado de
manera manual por el interior de la vivienda queda introducido dentro del
marco de la puerta.

Recomendado para:

» Puertas con manivela dos caras para impedir el paso desde el exterior
cuando se desee.

» Uso diurno en espacios habitados por personas con horarios similares
0 que viven solas. Por la noche aconsejamos cerrar la puerta con llave.

Desde el punto de vista de la seguridad es un dispositivo muy
basico.

ANTIPANICO

Patente EUROSEGUR que consiste en un dispositivo de cierre auxiliar
que consta de 2 cerrojos que son accionados de manera manual por el
interior de la vivienda quedando introducidos dentro del marco de la puerta
y que se desconectan de manera automatica con la llave (tanto desde el
exterior como interior) o bien con la manivela desde el interior.

Recomendado para:
» Uso diurno en espacios habitados por personas con horarios similares
0 que viven solas. Por la noche aconsejamos cerrar la puerta con llave.

OMEN,
& 4°°

PROTECTOR FAMILIAR

Serie 3.0 — 3.0 basic

Serie 4.0

Cerradura auxiliar que se conecta mediante un cilindro (bien con llave
desde el exterior o con pomo desde el interior) pudiéndose conectar dos
posiciones del cerrojo: primera posicion limitador de apertura y segunda
posicion cerrojo adicional que se introduce en el marco de la puerta.

El cilindro de la cerradura principal y el del protector familiar estan
igualados para mayor comodidad del propietario.

En la versién Protector Familiar Serie 4.0 ademas bloquea las fallebas
y hace independiente la cerradura principal de los cerrojos superior e
inferior de la puerta.

Recomendado para:

» Uso diurno en espacios ocupados por familias o personas con horarios
distintos, donde haya nifios que podrian abrir la puerta con facilidad o
personas con poca movilidad.

12



Serie Serie Serie Serie

3.0 basic 3.0 4.0 5.0
Marca AENOR | | [ ] [ |
Marcado CE | | [ | [ |
Contra el robo CLASE 3 CLASE 3 CLASE 4 CLASE 5
Resistencia de los cerrojos +12kN +12kN
Resistencia a la bala FB2
Durabilidad (ciclos) 200.000 200.000 200.000 200.000
Contra el ruido 31 dB 38 dB 38 dB 35 dB
Resistencia al aire CLASE 2 CLASE 3 CLASE 3 CLASE 3
Resistencia al viento CLASE 4 CLASE 4 CLASE 4
Aislamiento térmico 2,1 W/m2k 2,1 W/m2k 2,1 W/m2k 2,1 W/m2k

MARCA AENOR DE PRODUCTO CERTIFICADO

normas técnicas que le son de aplicacion y que se someten a controles

Es una marca de calidad que identifica a las puertas certificadas por
AENOR garantizando que cumplen con los requisitos recogidos en las
periodicos para comprobar su conformidad con dichas normas.

MARCADO CE UNE-EN 14351-1:1:2066+A1

Declaracion técnica para la comercializacion de la puerta en todos los
paises miembros de la Unién Europea que garantiza que la puerta es
conforme con los requisitos minimos en materia de salud y seguridad
que le son de aplicacién y que se han llevado a cabo los procedimientos
de evaluacién para verificar la conformidad de dichos requisitos.

CONTRA EL ROBO UNE-EN 1627:2011

Clasifica las puertas en funcion de su capacidad para resistir intentos
de entrada forzada utilizando la fuerza fisica y con la ayuda de

herramientas predefinidas. Las puertas se clasifican con clase de
;ﬁ resistencia 1 al 6 donde la Clase 1 es la que menor resistencia opone

al ataque y la puerta Clase 6 es la que presenta la maxima resistencia.

La norma UNE-EN 1627:2011 sustituye y anula a la norma
UNE- ENV 1627:1999.

E PUERTAS EUROSEGUR i

CLASE 1 CLASE 2 CLASE 3 CLASE 4 CLASE 5 CLASE 6

RESISTENCIA DE LOS CERROJOS UNE-EN 1627:2011

contra el tirdn atras, es decir la fuerza contraria que soporta sin ceder

La Norma UNE-EN 1627:2011 contempla el ensayo opcional para
medir la fuerza opuesta del cerrojo que es la resistencia del cerrojo
ni introducirse.

RESISTENCIA A LA BALA UNE-EN 1522:1999

Clasifica las puertas en funcioén de su resistencia al impacto de la bala
con revolveres o pistolas, rifles o escopetas contra la puerta.

13



DURABILIDAD UNE-EN 1191:2013

Durabilidad mecanica de las puertas tras un nimero definido de ciclos
de maniobra.

CONTRA EL RUIDO UNE-EN ISO 10140:2011

El aislamiento acustico de una puerta es la capacidad que tiene ésta
de contrarrestar las fuentes de ruido que vienen del exterior.
Considerando el ruido en el interior de un edificio de 60 dB, la reduccién
sonora de las puertas EUROSEGUR ofrecen un ambiente similar al
bosque. Y en el caso de las de las puertas de exterior con un ruido de
la calle de 80 dB un ambiente similar a una biblioteca.

PUERTAS EUROSEGUR

130 dB 80 dB 60 dB 40 dB| 20dB

> > ©

Umbral Trafico Conversacion  Biblioteca Bosque
dolor intenso

RESISTENCIA AL AIRE UNE-EN 1026:2000

La permeabilidad al aire define la cantidad de aire que pasa por causa
de la presion a través de una puerta cerrada. La puerta se clasifica con
un grado que va desde CLASE 0 (sin ensayar) a CLASE 4 (la de mayor
permeabilidad y mejor clasificacion).

PUERTAS EUROSEGUR

> S i>is >

CLASE 0 CLASE 1 CLASE 2 CLASE 3 CLASE 4

RESISTENCIA AL VIENTO UNE-EN 12211:2000

La resistencia a la carga del viento de las puertas determina la resistencia
al deterioro por las cargas del viento. La puerta se clasifica desde la
CLASE 0 hasta la CLASE 5 (clasificacion de la carga del viento) y
CLASE A, B, C (clasificacion de la flecha relativa frontal). Donde la
maxima clasificacion es de C5.

PUERTAS EUROSEGUR

> > > SisT»

CLASE CO CLASE C1 CLASE C2 CLASE C3 CLASE C4 CLASE C5

AISLAMIENTO TERMICO UNE-EN ISO 10077-2:2003

La transmitancia térmica es la cantidad de calor que se intercambia
con el exterior. El coeficiente de transmision térmica indica la cantidad
%&k de energia que se pierde cuando atraviesa la superficie de la puerta.
Cuanto menor sea el valor del coeficiente mayor sera la calidad del
producto. EI CTE permite un valor maximo de 3,10 W/m2k.
PUERTAS EUROSEGUR

R

3,1
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Puerta de seguridad CLASE 3 segun la norma UNE-EN
1627:2011 de resistencia a la efraccion certificada por AENOR
y que cuenta con aislante térmico y acustico de serie para
satisfacer nuestras necesidades de seguridad y confort.

Recomendada:

Viviendas y/o negocios localizados en zonas residenciales de
clase media, en edificios con alta densidad de vecinos y
trasiego de personas (4 o mas viviendas por planta) y cuya
ocupacion es continua a lo largo del dia y del afio.

RIESGO BAJO
Ladron oportunista

Q@G

Garantia Producto Certificado =~ Marcado CE Clase 3 200.000 ciclos
31dB Clase 2 2,1 Wim?2k

Certificado AENOR de Producto

Puertas peatonales resistentes a |a efraccion

N

055000097

SISTEMAS ACORAZADOS EUROSEGUR, S.L.

P ALTABIX P 4 20003307 ELEHE [Wicarme - Bty

f

\
/
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300B

» Cerradura cilindro.

* Cilindro 30x50.
* 5 llaves.

Caracteristicas Técnicas:

* Blindaje estructural de acero con chapa doble cara, 3 nervios transversales
y refuerzos perimetrales tipo L.

» Refuerzo marco zona cerradura de 2 mm.

« 3 bisagras de acero de 4 mm.

« 2 cerrojos dobles delanteros.

 Cerradura con grado maximo de seguridad y resistencia al taladro segun
UNE-EN 12209:2003 con sistema antirretroceso de cerrojos y bloqueo

cerradura.

* Cilindro ASTRAL SICUR CLASE 1 antitaladro y grado maximo de seguridad
relativa a la llave segun UNE-EN 1303:2005. Antibumping y antirrotura.
» Chapa de manganeso antitaladro 1 mm en cerradura.

* Protector antitaladro.

 Cortavientos.

* Lana de roca (aislante térmico y acustico).
* Perfileria de aluminio con burlete.
* Herraje Serie Alfa (acabado cromo o dorado).

320B

* Cerradura multifuncion 3+1

* Juego cilindros
amaestrados 30x50 pomo
superior 30x50 inferior
(bloqueo).

* 5 llaves maestras mas 2
llaves servicio.

321B

 Cerradura multifuncién 3+1
antipanico.

« Juego cilindros
amaestrados 30x50 pomo
superior 30x50 inferior
(bloqueo).

* 5 llaves maestras mas 2
llaves servicio.

* Apertura interior desde la
manivela.

340B

» Cerradura automatica.

* Cilindro 30x50.
* 5 llaves.
* Cierre automatico.

Opciones de Block 300B 320B 321B 340B
2 Cerrojos delanteros | | | O
2 Cerrojos traseros | [ | O
Retenedor giro 3.0 basic | | | O
Pestillo giro 3.0 basic | | | O
Antipanico giro 3.0 basic | | O O
Protector familiar 3.0 basic | | | O
Detector estado puerta u u u u
Sistema antitarjeta (incompatible con portero automatico) u u u u
Ml Disponible O No disponible

16



Puerta de seguridad, de CLASE 3 segun la norma UNE-EN
1627: 2011 de resistencia a la efraccién certificada por
AENOR, cuyas prestaciones de seguridad superan
notablemente los requisitos exigidos por la norma y cuenta
con aislante térmico y acustico de serie para satisfacer nuestras
necesidades de seguridad y confort.

Recomendada:

Vivienda localizada en zonas residenciales de clase media
en edificios con baja densidad de vecinos (3 o menos viviendas
por planta) y/o cuya ocupacién no es continua a lo largo del

dia ni del afno.

RIESGO MEDIO
Ladrén profesional

Cii

Garantia Producto Certificado ~ Marcado CE Clase 3 200.000 ciclos
38 dB Clase 3 Clase C4 2,1 W/m2k

Certificado AENOR de Producto

Puerfas peatonales resistentes a la efraccion

055000087
ANCHCIN, o Eatcla che vl tacion  Com [ o, nonl 3 a1 gz i
SISTEMAS ACORAZADOS EUROSEGUR, S.L.
on doacilo i en Proka. AUDABI M. 1, 200 03007 BLCHE [Aliuaste - Expana)

Puerias pearores e a b efrariian
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Caracteristicas Técnicas:

* Blindaje estructural de acero con chapa doble cara, 3 nervios transversales
mas 1 central y refuerzos perimetrales tipo L.

» Refuerzo marco zona cerradura de 2 mm.

« 3 bisagras de acero de 4 mm.

« 2 cerrojos dobles delanteros.

 Cerradura con grado maximo de seguridad y resistencia al taladro segun
UNE-EN 12209:2003 con sistema antirretroceso de cerrojos y bloqueo
cerradura.

* Cilindro AP-3 CLASE 2 antitaladro (maxima resistencia 5’) y grado maximo
de seguridad relativa a la llave segun UNE-EN 1303:2005. Antibumping,
antirrotura y llaves incopiables.

* Tarjeta de propiedad para reproduccion de llaves.

» Chapa de manganeso antitaladro 2 mm en cerradura.

* Protector abocardado antitaladro GRADO 4 maxima resistencia al taladro
segun UNE-EN 1906:2003.

* Cortavientos.

« Lana de roca (aislante térmico y acustico).

* Perfileria de aluminio con burlete.

» Tapajuntas metalico suelo solapado con burlete.

* Herraje Serie Omega (acabado cromo o dorado).

300 320 321 340

* Cerradura cilindro.

« Cilindro 30x50.

* Cerradura multifuncion 3+1

* Juego cilindros

 Cerradura multifuncion 3+1
antipanico.

« Juego cilindros

 Cerradura automatica.

« Cilindro 30x50.

* 5 llaves. amaestrados 30x50 pomo amaestrados 30x50 pomo * 5 llaves.
superior 30x50 inferior superior 30x50 inferior « Cierre automatico.
(bloqueo). (bloqueo).
* 5 llaves maestras mas 2 * 5 llaves maestras mas 2
llaves servicio. llaves servicio.
 Apertura interior desde la
manivela.

Opciones de Block 300 320 321 340
2 Cerrojos delanteros | | | O
2 Cerrojos traseros | | [ | O
Retenedor giro 3.0 | | | O
Pestillo giro 3.0 | | | O
Antipanico giro 3.0 | | O O
Protector familiar 3.0 | | | O
Detector estado puerta u u u u
Sistema antitarjeta (incompatible con portero automatico) u u u u

Ml Disponible O No disponible
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serie 4.0

Puerta de seguridad CLASE 4 segun norma UNE-EN 1627:
2011 de resistencia a la efraccion certificada por AENOR,
con aislante térmico y acustico de serie para satisfacer las
necesidades de seguridad y confort de los clientes mas
exigentes.

Recomendada:

Vivienda localizada en zonas residenciales clase media/alta
con independencia de la densidad de vecinos y los periodos
de ocupacion de las mismas.

&

RIESGO ALTO
Ladrén profesional

A

Garantia Producto Certificado ~ Marcado CE Clase 4 200.000 ciclos
38 dB Clase 3 Clase C4 2,1 Wim?k

Certificado AENOR de Producto
Puertas peatonales resistentes a la efraccion

055/000056
AESOR, ik il fica e L o
SISTEMAS ACORAZADOS EUROSEGUR, S.L.
Puda ALTABI P 1 Espatid]
wainhifl et pesionades iesimivs 4 L efractise.

o UNE-EN 16213011, M 1608

L1540 AR
1l WEILLIAL e

Coniude piodueniny Pk ALTABIX L1 20003207 ELEHE [Wbcame - Expakay

de it car
BT 15 00 ) ISTEC 60004, 1 st defii en
 RENOR R 5504,

Pl e erminién - ZT2
Fralia g ewpleain

e ETYICAYN AU BN e WALt 4 1P TS

19



Caracteristicas Técnicas:

* Blindaje de estructural de acero con chapa doble cara, parrilla central de
nervios de refuerzo (5 tranversales mas 1 central 1,5 mm) y refuerzos
perimetrales (superior/inferior) tipo L.

» Bandeja soporte cerradura y bisagras en chapa de acero 1,5 mm tipo U.

» Refuerzo marco zona cerradura de 2 mm.

« 3 bisagras de acero de 4 mm.

« 2 cerrojos dobles de 18 mm & y 200 mm de longitud con una resistencia
ensayada al ataque de palanca superior a 12 kN.

» Cerradura con grado maximo de seguridad y resistencia al taladro segun
UNE-EN 12209:2003 con sistema antirretroceso de cerrojos y bloqueo
cerradura.

* Cilindro AP-3 CLASE 2 antitaladro (maxima resistencia 5) y grado maximo
de seguridad relativa a la llave segun UNE-EN 1303:2005. Antibumping,
antirrotura y llaves incopiables.

* Tarjeta de propiedad para reproduccion de llaves.

» Chapa de manganeso antitaladro 2 mm en cerradura.

* Protector abocardado antitaladro GRADO 4 méaxima resistencia al taladro
segun UNE EN 1906:2003.

« Cortavientos.

* Lana de roca (aislante térmico y acustico).

* Perfileria de aluminio con burlete.

» Tapajuntas metalico suelo solapado con burlete.

* Herraje Serie Omega (acabado cromo o dorado).

.

400

» Cerradura cilindro.

* Cilindro 30x50.
* 5 llaves.

420

* Cerradura multifuncion 3+1

* Juego cilindros
amaestrados 30x50 pomo
superior 30x50 inferior
(bloqueo).

* 5 llaves maestras mas 2
llaves servicio.

421

 Cerradura multifuncién 3+1
antipanico.

» Juego cilindros
amaestrados 30x50 pomo
superior 30x50 inferior
(bloqueo).

* 5 llaves maestras mas 2
llaves servicio.

* Apertura interior desde la
manivela.

422

 Cerradura
multifuncién 3+5.

 Juego cilindros
amaestrados 30x50 pomo
superior 30x50 inferior
(bloqueo).

* 5 llaves maestras mas 2
llaves servicio.

Opciones de Block 400 420 421 422
Protector familiar 4.0 | | | O
Detector estado puerta | | [ | [ |
Sistema antitarjeta (incompatible con portero automatico) u u u u

Ml Disponible O No disponible
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Puerta de seguridad, de CLASE 5 segun UNE-EN
1627:2011 de resistencia a la efraccion y antibala nivel
FB2 segun UNE-EN 1622:1999 certificada por AENOR,
exigidas por las Ordenes Ministeriales aplicables en el
ambito de la Seguridad Privada y que obliga a su
instalacién en establecimientos que por su actividad
deben estar provistos de medidas de alta seguridad.

Recomendada:

« Empresas obligadas por las Ordenes Ministeriales tales
como empresas de seguridad, joyerias, centrales
receptoras de alarma, armeros u otros establecimientos
obligados.

* Viviendas localizadas en zonas residenciales de clase
alta con independencia de cual sea la densidad de
vecinos y los periodos de ocupacion de las mismas.

@
Y

RIESGO MUY ALTO

Ladrén profesional

® ©®

Garantia Producto Certificado ~ Marcado CE Clase 5 Resistencia a la bala
200.000 ciclos 35dB Clase 3 Clase C4 2,1 Wim2k

Certificado AENOR de Producto
Puertas peatonales resistentes a la efraccion y al
impacto de balas

N

055000094

SISTEMAS ACORAZADOS EUROSEGUR, S.L.

P13 aaipmales i

efuaceitn y b impacts dihase

AENOR

T R———————
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Caracteristicas Técnicas:

* Blindaje de estructural de acero con chapa doble cara, parrilla central de
nervios de refuerzo y refuerzos perimetrales tipo U y materiales de relleno
interior para aumentar su resistencia.

» Bandeja soporte cerradura y bisagras en chapa de acero 1,5 mm tipo U.

* Refuerzo marco zona cerradura de 2 mm.

+ 5 bisagras de acero de 4 mm.

* 2 cerrojos dobles de 18 mm @ y 200 mm de longitud con una resistencia
ensayada al ataque de palanca superior a 12 kN.

* Cerradura con grado maximo de seguridad y resistencia al taladro segun
UNE-EN 12209:2003 con sistema antirretroceso de cerrojos y bloqueo
cerradura.

* Cilindro AP-3 CLASE 2 antitaladro (maxima resistencia 5’) y grado maximo
de seguridad relativa a la llave segun UNE-EN 1303:2005. Antibumping,
antirrotura y llaves incopiables

* Tarjeta de propiedad para reproduccion de llaves.

* Chapa de manganeso antitaladro 2 mm en cerradura.

* Protector abocardado antitaladro GRADO 4 maxima resistencia al taladro
segun UNE-EN 1906:2003.

+ Cortavientos.

* Perfileria de aluminio con burlete.

» Tapajuntas metalico suelo solapado con burlete.
* Herraje Serie Omega (acabado cromo o dorado).

o B
500 C -
« Cerradura

multifuncién 3+5. b m

/\

;Sabias que las Ordenes Ministeriales INT/314-318/2011 obligan a
empresas de seguridad, armeros, locales receptores de alarmas, joyerias,
platerias y otros establecimientos a instalar puertas certificadas y con
CLASE 5 UNE-EN 1627 y/o ANTIBALA FB2 UNE-EN 1522 segun su

actividad?
* Cilindros 30x50.
* 5 llaves independientes.
Opciones de Block 500
Detector estado puerta |
Sistema antitarjeta |
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Puerta de seguridad cortafuegos con clasificacion EI,30C5
(resistente al fuego 30 minutos) segun la norma
UNE-EN 1634-1:2000 construida con materiales
especificos para reducir el riesgo por fuego, pero que
ademas se comporta como una barrera contra el robo.

Recomendada:

Como puerta de entrada a vivienda o para las zonas de
uso comun en edificios y de forma obligada, segun
recoge el CTE, en la zona de ascensores, aparcamiento
y trasteros creando un vestibulo de independencia con
dos puertas.

EI,30C5 200.000 ciclos

@ CIDEMCO :
iy
] 5'STEMAS ACORAZADOS EUROSEGLR S.L
Partida de Altabix. Apdo, 3115
43207 Elcha (Alicanta)
| - cearricaco RUEL
MATERIAL ENSAYADD

Pugfla acorezada de wna hojs de dmansonas (2030 x B25) mm y
e referencia “Alba 307,

ENSAYO REALIZADD

Ensayc de resistencia al fuego segin UNE-EN 16341 2000 i*)
basanicoss asEvamo en la narma UNE-EN 1363-1 2000 )
(Clagificacdn segin UNE-EN 13501-2. 2004)

RESULTADO

CLASIFICACION: El; 30

Certificado de Ensayos

'4 @ .AT'-
[ le‘.j:f\‘fy
&

it
o ol -
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Caracteristicas Técnicas:

* Marco de acero galvanizado 75x25 pintado gris ignifugo.

* Doble blindaje de acero galvanizado 8mm.

* Perfileria de aluminio puerta.

* Junta intumescente en marco.

* Tres pernios de acero pintados gris ignifugo.

* Dos cerrojos dobles de acero delanteros.

* Cerradura Clase 7 EN 12209 méaxima resistencia al taladro.

* Protector abocardado cilindro Grado 4 EN 1906 altisima resistencia a la
efraccion EN 1906.

» Chapa de manganeso antitaladro 2 mm.

* Cilindro de seguridad.

* Cortavientos.

* Premarco marco 75x25.

 Herraje Serie Alfa.

Alba-30

« Cerradura cilindro.

« Cilindro 30x50.
* 5 llaves.

"\

¢ Sabias que construir edificios con puertas cortafuegos permite
crear sectores de incendio que aislan el fuego en una zona
limitada? Asi evitamos que se propague y facilita su extincion.

Opciones de Block ALBA 30

Cierra puertas hidraulico UNE-EN 1154 | |
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Mukaly Etimoe Haya Blanca Haya Vaporizada
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Combinacién puerta + fijos

=) — =) =) —]
(<] (<] (<]
Puerta Puerta + fijo lateral izquierdo Puerta +fijo lateral derecho
(-] — (-] o —
(] (<] ©
Puerta + fijo superior Puerta + fijo superior Puerta + fijo superior
y lateral izquierdo y lateral derecho

Puerta + 2 fijos laterales

Puerta + fijos superior y

laterales derecho e izquierdo

Marcos pintados en cualquier color RAL

Y

Aluminio
) /\D 2T O AR
AN
Mod:IP1 Mod:IP2 Mod:IP3 Mod:IP4 Mod:IP5 Mod:IP6 Mod:IP7 Mod:IP12 Mod:IP13
I v
PVC Fendlico Blanco Caoba Roble Carta RAL

)
;.

Caoba

Castafio

[ ] Ebano

Roble

]

Mod:Baltico Blanco Mod:F50 Mod:F90 Palisandro
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Marco 75 x 45

*7754’\
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-

2090
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2030

~—75—=

2090

2030

Seccion series 3.0-4.0-5.0

Seccion serie 3.0 basic

® Cantonera

Tapajuntas metalico

Jf,

960
800
= ;
~45-
860
Aluminio Tableros @ Cortavientos @ Marco Acero

Marco 75 x 25

T s S5 s
. e |
925
800
7 7 ||~
2075 2050 2075 2030
1983,5 2000 30
25
860
/ = = Aluminio Tableros @ Cortavientos @ Marco Acero
Seccion series 3.0y 4.0 Seccion serie 3.0 basic Y Cantonera Tapajuntas metalico
Marco 105 x 45
——105——‘ ——105——‘
4% 4«
[= 2 [= 9!
960
810
2090 2090 105
1993.5 2030 2010 2030 ]
L.45-
860

Seccion series 3.0y 4.0

Seccion serie 3.0 basic

Aluminio

® Cantonera

Tableros @ Cortavientos @ Marco Acero

Tapajuntas metalico

Medidas expresadas en milimetros.
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